孟津县环保局关于洛阳畅通机车车辆配件有限公司
等5个建设项目环境影响报告表拟审批公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对以下5个建设项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2018年7月25日-7月31日。
电话：0379-67938003 0379-67926106  通讯地址：孟津县小浪底大道487号孟津县环境保护局（471100）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻
不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	年加工一千吨法兰螺栓防松垫片、弹片、手把、套口、销子
	城关镇
	洛阳畅通机车车辆配件有限公司
	洛阳市青源环保科技有限公司
	该项目主要建设内容为：租用生产车间、办公室等辅助工程。

 
	1、焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后排放。
2、生活污水经化粪池处理后，进入县城第一污水处理厂进行处理。

3、采取隔声降噪、基础减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、一般固废收集后综合利用；危险废物在厂区危废区暂存后委托有资质的单位进行处置。 
	\

	2
	年加工木柜600套、晶钢橱柜门3000平方米建设项目
	城关镇
	孟津县城关镇许多家具加工部
	洛阳铭洁环保工程有限公司
	该项目主要建设内容为：租用生产车间、办公室等辅助工程。

 
	1、裁板、雕刻工序产生的粉尘经脉冲袋式除尘器+15米排气筒处理后排放。

2、生活污水经化粪池处理后，用由周边农户拉走肥田。

3、采取隔声降噪、基础减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、一般固废收集后综合利用；危险废物在厂区危废区暂存后委托有资质的单位进行处置。 
	\


	3
	新增全自动PVB膜片挤出法先进生产线项目


	朝阳镇
	洛阳祺诺塑胶有限公司
	北京华夏博信环境咨询有限公司
	该项目主要建设内容为：生产车间、办公室等辅助工程。

 
	1、PVB生产工序产生的废气经活性炭吸附装置处理后15米。
2、生活污水经化粪池处理后，进入朝阳镇污水处理厂进行处理。

3、采取隔声降噪、基础减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、一般固废收集后综合利用；危险废物在厂区危废区暂存后委托有资质的单位进行处置。 
	\

	4
	年产车桥齿轮500万件项目
	朝阳镇
	洛阳福瑞可汽车零部件有限公司
	洛阳铭洁环保工程有限公司
	该项目属于扩建项目，在现在厂区内新增生产车间及部分设备。

 
	1、执处理工序产生的废气经过过滤网+静电式油烟净化器+活性炭吸附+15米排气筒处理后排放；抛丸机产生的粉尘经袋式除尘器+15高排气排放。

2、生活污水经化粪池处理后，用由周边农户拉走肥田；磷化清洗废水经厂区磷化处理设施处理后，回用于清洗工序，不外排。

3、采取隔声降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4标准要求。

4、一般固废收集后综合利用；危险废物在厂区危废区暂存后委托有资质的单位进行处置。 
	\

	5
	年加工成品木条（45*4.5*1.5*）100立方米项目
	横水镇
	孟津县横水镇前程木材加工厂
	洛阳市青源环保科技有限公司
	该项目主要建设内容为：生产车间、办公室等辅助工程。

 
	1、锯切工序产生的粉尘经双筒袋式除尘器处理排放。
2、洗漱水收集后用于厂区绿化。

3、采取隔声降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、一般固废收集后综合利用。 
	\


