孟津县环保局关于洛阳市长安福利农机配件厂
等3个建设项目环境影响报告表拟审批公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对以下3个建设项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2018年7月28日-8月3日。
电话：0379-67938003 0379-67926106  通讯地址：孟津县小浪底大道487号孟津县环境保护局（471100）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻
不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	年产30000套农机、工程机械机架总成及操纵总成项目
	麻屯镇
	洛阳市长福利农机配件厂
	河南首创环保科技有限公 司
	该项目主要建设内容为：生产车间、办公室等辅助工程。

 
	1、焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后排放。
2、生活污水经化粪池处理后，进入麻屯镇污水处理厂进行处理。

3、采取隔声降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、一般固废收集后综合利用；危险废物在厂区危废区暂存后委托有资质的单位进行处置。 
	\

	2
	年加工单螺旋杆泵600台项目
	小浪底镇
	洛阳博斯达泵业有限公司
	洛阳铭洁环保工程有限公 司
	该项目主要建设内容为：生产车间、办公室等辅助工程。

 
	1、焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后排放；喷砂工序、喷合金粉工序产生的废气经布袋除尘器+15米排气筒处理后排放。
2、生活污水经一体化处理设施处理后，用于厂区绿化。

3、采取隔声降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、一般固废收集后综合利用；危险废物在厂区危废区暂存后委托有资质的单位进行处置。 
	\

	3
	年出栏仔猪12000头建设项目
	孟津县常袋镇
	孟津县常袋镇拐坪兄弟种养专业合作社
	中南安全环境技术研究院股份有限公司
	该项目位于常袋镇拐坪村，占地面积为10亩，总投资266万元，建设猪舍、消毒室、粪便处理池、堆粪场及其他辅助设施等。

	1、项目场区设置雨污分流管网，初期雨水收集沉淀后用于绿化；餐厅废水经3m3的隔油池处理后，与生活污水和养殖废水全部进入沼气工程（处理能力300m3）处理后暂存于沼液贮存池，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准要求用于周边农田施肥。

2、加强猪舍通风管理，定期喷洒天然植物型除臭剂，并加强厂区周围绿化，厂界恶臭气体排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；经脱水脱硫等净化处理后的沼气用于员工餐厅及消毒洗浴使用；餐厅油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准后经烟道引至屋顶排放。该项目卫生防护距离为100米，卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点。

3、采取隔声、减震、厂房屏蔽等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、该项目采用人工干清粪工艺，猪粪与沼气工程产生的沼渣在堆粪场临时储存后用于周边农田施肥;病死猪委托洛阳诚冠生物科技有限公司处理；医疗废物交由有资质的危险废物处理单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。
	采取两次公示和问卷调查等方式无反对意见


