
关于孟津县横水镇前程木材加工厂
年加工成品木条（45*4.5*1.5）100立方米项目环境影响报告表审批意见

孟环审〔2018〕154号
孟津县横水镇前程木材加工厂：

你单位委托洛阳市青源环保科技有限公司编制的《年加工成品木条（45*4.5*1.5）100立方米项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已报我局，根据报告结论及专家意见，结合现场勘察，作出如下审批意见：
一、该项目符合国家产业政策，符合孟津县横水镇土地利用相关要求，选址合理，同意建设。
二、该项目位于横水镇上院村，总投资10万元，主要建设生产车间和环保设施等。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、施工期应严格按照《洛阳市大气污染防治条例》和《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求施工：施工现场 100%围挡、现场路面 100%硬化、散流体和裸地 100%覆盖、车辆驶离 100%冲洗、散流体运输车辆 100%密封、洒水降尘制度 100%落实；合理安排作业时间并禁止夜间施工；建筑垃圾及时清运，生活垃圾收集后由环卫部门处理；施工结束后，及时恢复植被。
五、生产期间要严格按照报告表要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、生活污水中的洗漱废水用于厂区洒水、绿化；生活污水经旱厕收集后，用于周边农田施用，均不外排。
2、项目运营期间，各厂界噪声排放确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
3、各种锯在生产过程中产生的废气经吸风管+袋式除尘器处理后，由15米高排气筒排放，确保颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；各厂界粉尘无组织排放颗粒物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织粉尘排放监控浓度限值1.0mg/m3”的要求。
4、废边角料、废料、木屑经收集后定期外售；生活垃圾由垃圾桶收集后定期交环卫部门处置。
六、该项目涉及国土、规划等事宜，以行业主管部门意见为准。

七、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

八、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见（项目编号：4103000823）为准。
2018年8月1日
关于洛阳畅通机车车辆配件有限公司
年加工一千吨法兰螺栓防松垫片、弹片、手把、套口、销子项目环境影响报告表的

审批意见

孟环审〔2018〕155号
洛阳畅通机车车辆配件有限公司：

你单位委托洛阳市青源环保科技有限公司编制的《年加工一千吨法兰螺栓防松垫片、弹片、手把、套口、销子项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见： 

一、该项目位于城关镇孟庄村，总投资350万元，租用洛阳市豪宇机械厂北厂区闲置车间建设,配套建设环保设施。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：

1、生活污水使用旱厕收集，定期清理用于周围农户肥田；职工洗漱废水经收集池收集，用于车间内地面清洁卫生。

2、各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。

3、废边角料、金属屑经收集后外售；在厂区内设置危废暂存区，采取防雨、防风、防晒、防泄漏等措施，粘贴标签，专人负责，废液压油和废乳化液暂存后定期委托有危废资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后定期运往垃圾中转站。

四、该项目涉及规划、土地、文物等事宜,以行政主管部门的意见为准。

五、项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见（项目编号：4103000643）为准。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

2018年8月6日
关于洛阳博斯达泵业有限公司年加工单螺旋杆泵600台项目环境影响报告表的审批意见
孟环审〔2018〕158号

洛阳博斯达泵业有限公司：

    你单位委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制的《年加工单螺旋杆泵600台项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见： 
一、该项目位于小浪底镇庙护村，总投资50万元。租赁洛阳龙辇居停车设备有限公司限闲置厂房330m2，主要建设内容为：机加工车间、喷砂喷合金粉车间及配套环保设施。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：

1、焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放，各厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）”要求；喷砂、喷合金粉产生的粉尘分别经脉冲布袋除尘器处理，共用一根15米高排气筒排放，粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。
2、生活污水依托洛阳龙辇居停车设备有限公司的一体化污水处理设施处理后，满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）要求后，用于厂区绿化灌溉。

3、采取隔声降噪等措施，确保西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类、南厂界满足4类标准要求；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、废边角料收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；在厂区内设置危废暂存区，采取防雨、防渗漏、防泄漏等措施，粘贴标签，专人负责，做好登记，废切削液、废机油及液压油经防渗桶收集后，定期交由有危废资质单位处置。

四、该项目涉及国土、规划等事宜，以行业主管部门意见为准。

五、项目主要污染物总量控制指标，以县环保局建设项目主要污染物总量指标核定表意见（项目编号：4103000641）为准。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。
2018年8月6日
关于孟津县城关镇许多家具加工部
年加工木柜600套、晶钢橱柜门3000平方建设项目环境影响报告表审批意见

孟环审〔2018〕156号
孟津县城关镇许多家具加工部：

你单位委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制的《年加工木柜600套、晶钢橱柜门3000平方建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已报我局，根据报告结论及专家意见，结合现场勘察，作出如下审批意见：

一、该项目符合国家产业政策，符合孟津县城关镇土地利用相关要求，选址合理，同意建设。

二、该项目位于城关镇龙马路，总投资20万元，租用洛阳市孟津花王家具有限公司闲置厂房，主要内容生产车间、办公楼及环保设施。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、生产期间要严格按照《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：

1、洗漱废水经收集后用于厂区的绿化降尘，厂区使用旱厕，粪便由周边农户定期清掏肥田不外排。

2、项目运营期间，各厂界噪声排放确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

3、板材切割、开料雕刻过程中产生的粉尘，经集气管引至袋式除尘器处理后，由15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准；封边有机废气经“集气罩+活性炭吸附装置”处理后，由15米高排气筒排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）中家具制造业非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3和处理效率70%的要求。
各厂界无组织排放粉尘、非甲烷总烃分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的标准要求。
4、废边角料、木屑经收集后定期外售；移动式收尘器收集粉尘定期外售于刨花板厂；生活垃圾由垃圾桶收集后定期交环卫部门处置。

5、该项目封边车间卫生防护距离为50米，应在西厂界外50米、北厂界外34米、东厂界外50米、南厂界外50米设防。在卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点，如有新建环境敏感点，应立即上报相关部门，你单位负责做好此项工作。

五、该项目涉及国土、规划等事宜，以行业主管部门意见为准。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

七、项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见（项目编号：4103000642）为准。

2018年8月6日
关于洛阳市长安福利农机配件厂
年产30000套农机、工程机械机架总成及操作总成项目环境影响报告表审批意见

孟环审〔2018〕157号

洛阳市长安福利农机配件厂：

你单位委托河南首创环保科技有限公司编制的《年产30000套农机、工程机械机架总成及操作总成项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已报我局，根据报告结论及专家意见，结合现场勘察，作出如下审批意见：

一、该项目符合国家产业政策，符合孟津县麻屯镇土地利用相关要求，选址合理，同意建设。

二、该项目位于麻屯镇麻屯村，总投资100万元，租用洛阳鑫盛华重工机械有限公司的闲置仓库，建设车间、辅助工程及环保设施。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、生产期间要严格按照《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：

1、生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，通过市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂进一步处理。
2、焊接烟尘经排风罩收集后由风机引入移动袋式除尘器处理后无组织排放，各厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）”要求。

3、剪板机、折弯机等高噪声设备置于车间内，采取隔声降噪措施，确保各厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、废金属屑经收集后定期外售；生活垃圾由垃圾桶收集后定期交环卫部门处置；在厂区内设置危废暂存区，采取防雨、防渗漏、防泄漏等措施，粘贴标签，专人负责，废机油和废液压油经防渗桶收集后暂存于危废暂存区，交由有危废资质单位处置。

五、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

七、项目主要污染物总量控制指标，以县环保局建设项目主要污染物总量指标核定表意见（项目编号：4103000604）为准。

2018年8月6日
关于洛阳福瑞可汽车零部件有限公司

年产车桥齿轮500万件项目环境影响报告表的
审批意见

孟环审〔2018〕152号

洛阳福瑞可汽车零部件有限公司：

你单位委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制的《年产车桥齿轮500万件项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见：
一、该项目位于朝阳镇朝阳村，总投资3000万元，该项目属于扩建项目，在现有厂内新增1个热处理车间、1个锻造车间，1个磷化车间，同时相应增加部分生产设备。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、冷却水循环使用，不外排；磷化清洗废水、执处理清洗废水经各自配套的废水处理设施处理后，回用于清洗工序，不外排。

2、热处理工序产生的废气经过滤网+静电式油烟净化器+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放；抛丸机工序产生的粉尘经袋式除尘器收集处理后，通过15米高排气筒排放；以上废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时非甲烷总烃还须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。

加强管理，确保非甲烷总径无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关规定，同时满足豫环攻坚办[2017]162号中2.0mg/m3的要求。 

3、采取隔声降噪等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类、4类标准要求。

4、一般固废在暂存区暂存后，综合利用；危险废物全部委托有危废处置资质的单位进行处理,厂内设置危废暂存间，危废厂内贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。
四、该项目卫生防护距离为50米。在卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点，如有新建环境敏感点，应立即上报相关部门，你单位负责做好此项工作。

五、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

六、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准（项目编号：4103000795）。

七、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。
2018年8月1日
关于洛阳祺诺塑胶有限公司

新增全自动PVB膜片挤出法先进生产线项目
环境影响报告表的审批意见
孟环审〔2018〕153号

洛阳祺诺塑胶有限公司：

你单位委托北京华夏博信环境咨询有限公司编制的《新增全自动PVB膜片挤出法先进生产线环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见：

一、该项目位于朝阳镇徐沟村，总投资900万元，主要建设内容为：在现有厂房内新增全自动PVB膜片挤出法先进生产线，办公室等其他环保配套设施依托现有。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、挤出工序产生的废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放，排放速率和排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时非甲烷总烃还须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。
加强管理，确保无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关规定，同时非甲烷总烃满足豫环攻坚办[2017]162号中2.0mg/m3的要求。
2、采取隔声降噪等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。
3、一般固废在暂存区暂存后，综合利用；危险废物全部委托有危废处置资质的单位进行处理,厂内设置危废暂存间，危废厂内贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。
四、该项目卫生防护距离为50米。在卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点，如有新建环境敏感点，应立即上报相关部门，你单位负责做好此项工作。 

五、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

六、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准（项目编号：4103000758）。

七、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。
2018年8月1日
